
使用说明书
安装使用产品前请仔细阅读该使用说明书，并保存以备查阅 

北京庆东纳碧安热能设备有限公司

产品概述

热源距离用水点比较远，每次使用热水时，必须将管道内的冷水排空之后才能享受

热水，对水资源和时间都是一种浪费。本产品就是为此类问题而设计，确保您一打开水

龙头就能享受到热水。该产品适用于快速热水器（零冷水热水器除外）或者壁挂炉卫浴

系统的热水定时循环加热。

配件

水泵套装

定时开关

编织管

编织管

零冷水热感H阀

型号

HG24

PC02

G1/2（300mm）

G1/2（200mm）

NaviCirc

数量

1EA

1EA

2EA

1EA

1EA

产品配件表

速热魔方

4

北京庆东纳碧安热能设备有限公司已在中国人民保险公司投保，若由于本产品的质量缺陷造成损失，

中国人民保险公司将承担赔偿损失。

速热魔方



产品安装事项

1、安装要点
1）安装之前确保NaviCirc安装的用水点和热源所使用的冷水管道是同一管道或相通；
2）NaviCirc确保不能装反；
3）水泵之前最好安装过滤装置，并确保管道中的杂质、焊渣、污垢等已清除干净；
4）按照安装示意图安装。

2、NaviCirc安装示意图

产品性能参数

1、热源2、热水管3、水泵4、定时插座

5、NaviCirc（安装在热水管最远端） 6、冷水入水管

工作过程：如上图所示，在热水最远端安装NaviCirc（5），与热源（1）、热水管（2）、水泵

（3）、冷水管（6）组成回路。待机状态时，需要预热管道水路时，水泵（3）启动，若用水末端

NaviCirc处的水温低于舒适温度，则热源（1）处的热水流经热水管（2）、NaviCirc（5）、冷水管（6）

回到水泵（3）入口形成循环回路，使循环回路中充满热水。此时用户使用热水时打开水龙头即可使用。

使用方法

1、定时插座设置说明（详见定时插座内置说明书）
1）长按“设置”键2秒，调整当前日期和时间；
2）短按“设置”键，设置“定时开关”时间和“倒计时开关”时间，设置完成后短按“设置”键

退出；
3）设置完成后，短按“选择”键，选择所需模式；
4）模式选择完成后，长按“选择”键3秒，按键上锁，屏幕左下角出现锁的符号；再次长按“选

择”键3秒，解锁。

3、水泵安装示意图

4、系统安装示意图

将NaviCirc安装在最远端用水点，
使用标配膨胀螺钉固定

产品名称

电源电压/频率

额定扬程

防护等级

最高工作压力

水泵尺寸

外包装尺寸

速热魔方

220V/50Hz

6m

IP57

1.0MPa

135*67*96mm

水泵型号

进出口直径（英寸）

额定流量

绝缘等级

安装方向

NaviCirc尺寸

HG24

G1/2 

4L/min

E级

沿电机水平安装

143*100*55.8mm

厨房用水盥洗台 淋浴

末端用水点

......

Hot water

Cold water supply

1

2
3

6

4
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450*280*118mm

1 2 3

注意事项

1、该产品安装之前，应检查管路系统是否连接可靠，并确保管道中的杂质、焊
渣、污垢等已清除干净；并确认电源频率为50Hz,电压单相220V，电压波动值
±6%。

2、必须由专业服务人员安装或维修，水泵垂直挂装于墙面且安装在有地漏的位
置。按照安装示意图安装。注意进出水口的水管连接，及单向阀的安装方向。
安装完毕之后，检查管路连接是否接好，无漏（渗）水现象。

3、定时器及水泵电源线尽量不要安装在热源管路的正下方，以免残留水渍溅湿导
致触电。检查启动运行是否正常，但空转时间不宜太长。

4、定期检查配件，如发生损坏，应进行及时维修或更换。
5、长期无人在家或不使用该产品时请及时关闭。
6、冬季，环境温度低于0℃时，如水泵停止运转，必须将管道中的水排干净，避免

冻裂泵体。
7、定时插座的最大输出功率是2500W，请勿将大功率接入使用。

2、调节模式
为方便不同用户的使用需求，该产品使用时主要有手动开关、定时开关和倒计时开关，具体操作

方法如下：

1）手动开关

在定时插座短按“选择”键，选择“开”模式，此时系统末端水温升高到舒适温度时，水泵停止运

转，水泵一直处于通电状态，在“水流模式”状态下待机，选择“关”模式，水泵一直处于断电状态。

2）定时开关

在定时插座短按“选择”键，选择“自动开”模式，水泵开始通电，直到设定时间开始自动运行

（每周最多可以设定16组开、关时间循环），定时“开”的时间段内，水泵处于通电状态时，在

“水流模式”状态下待机，定时“关”的时间段内，水泵处于断电状态。

在定时插座短按“选择”键，选择“自动关”模式，水泵处于断电状态，直到设定时间开始自动

运行（每周最多可以设定16组开、关时间循环），定时“开”的时间段内，水泵处于通电状态

时，在“水流模式”状态下待机，定时“关”的时间段内，水泵处于断电状态。

3）倒计时关

在定时插座短按“选择”键，选择“倒计时关”模式，水泵开始通电运行，按照设定时间开始倒

计时（定时插座屏幕右下角显示倒计时间），倒计时结束水泵断电停止工作。

*注意:“水流模式”指在任何水泵通电时间段内，使用热水前，打开热水龙头2~5s后再关闭水龙头，

此时NaviCirc检测到末端水温较低时，水泵开始运行，系统末端水温升高到舒适温度时，水

泵停止运转。

产品优势

1、产品适用于任何热水器（零冷水热水器除外）或者壁挂炉卫浴系统的热水定时循环加热，无需安

装单独的回水管；

2、再长的管路，使用该产品也可以达到秒出热水；

3、水泵具有防空转保护、缺相保护、过压保护、堵转保护，使用更加安全放心；

4、循环水泵有过热保护，安全节能、高效可靠；

5、冷热随意切换，反应更加迅速；

6、该产品还有系统末端增压作用，解决您的生活热水水压不足的问题。


